OKLADKA DRUKOWANA
TYP PIANKOWANA

FORMAT G203T

Wersja A) oktadka bez gumki zamykajacej
Wersja B) oktadka z gumka zamykajgca

Wytyczne do przygotowania projektow:

* Projekt przygotowany zgodnie z zatgczonym szablonem. Linie szablonu muszg by¢ usuniete
z pliku gotowego do druku.

e Plik kompozytowy bez znacznikdw ciecia, paserdéw i opisdw, wycentrowany na stronie.

e Teksty zamienione na krzywe

e Kolory CMYK lub zgodna z zamodwieniem ilo$¢ koloréw PANTONE (z podaniem numeru koloru).
e Bitmapy w rozdzielczosci minimum 300 dpi.

e Wszystkie istotne elementy projektu (napisy, logo, zdjecia) powinny by¢ umieszczone
w granicach obszaru bezpiecznego wyznaczonego w szablonie.

e Suma sktadowych CMYK nie powinna przekroczyé 250%, natomiast w przypadku ciemnych
elementdéw na fotografiach 320%.

e Tekst ponizej 10 pkt., powinien by¢ wytgcznie w kolorze 100% K (black), bez uzycia pozostatych CMY.

e Czarny tekst (dotyczy duzych stopni pisma) zawsze jest nadrukowany na obraz, w projekcie
nalezy wybrac¢ od spodu tto (wytaczy¢ over print), aby nie doszto do ,,przebarwien” liternictwa.
Czarna czcionka powinna by¢ drukowana na biatym lub innym, ale jednolitym tle.

e Jesli w projekcie zadane sg inne elementy tekstowe, ktére majg by¢ nadrukowane na tto
nalezy poinformowac o tym w zamodwieniu.

e Czarne elementy o wiekszej powierzchni — tzw ,,aple” - powinny miec sktad koloru
CMYK 40, 40, 0, 100; wartos¢ yellow zero.

e Zalewki w czcionkach, spady zadaje Grafik przygotowujacy prace.
* Nie nanosimy zadnych poprawek na gotowych projektach przestanych przez Klienta.

[ 1] W przypadku niezastosowania powyzszych warunkdéw nasza firma nie odpowiada
za jakosc¢ i termin wykonania gotowego produktu.

Legenda:
Format brutto jest wielkoscig przygotowanego projektu i zawiera spady 5 mm z kazdej strony.
Format netto to wielkos¢ do jakiej zostanie przyciety projekt.
to finalna wielkos¢ otwartej oktadki.
Obszar bezpieczny (0.b.) to pole, w ktérym powinny sie znalez¢ wszystkie wazne elementy grafiki,
teksty, logotypy itp.
Obszar wpalenia to pole, w ktérym w oktadce typu standard wykonane jest rowkowanie.
(dotyczy wersji B) to pole, w ktérym grafike zastoni gumka zamykajgca (przdd lub tyt oktadki).
to linia wyznaczajgca srodek kalendarza z przodu i z tytu
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obszar wpalenia 10 mm |« l—} obszar wpalenia 10 mm
grzbiet 10 mm j«—»
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format brutto 315 mm

format netto 305 mm
format oktadki 279 mm

E— obszar bezpieczny 90 mm

]
0.b. 5 mm

S— obszar bezpieczny 90 mm
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obszar gumki 10 mm |
odlegto$¢ gumki od krawedzi 15 mm j«—

obszar wpalenia 10 mm j«— l«—} obszar wpalenia 10 mm
grzbiet 10 mm j«—»

le—] obszar gumki 10 mm
l«—>| odlegto$¢ gumki od krawedzi 15 mm



